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e Jos joudut varastoimaan pahvipakkauksessa olevan oven, varastoi se vaakatasossa.

o Ala varastoi sisdovea niin, etta se joutuu kosketukseen veden tai jatkuvan kosteuden kanssa.
o Ala kayta sisdovea ulko-ovena tai markatilan ovena.

e Vakiomallinen ovi on maalaamaton ja vernissalla kasittelematon.
e Karmin kiinnitysruuvit eivat sisally pakkaukseen.

o Vetimet eivat sisally pakkaukseen.

OVEN ASENNUS

Pura ovi pakkauksesta.

Irrota ovilevy karmista (nosta se saranoiltaan).

Poista karmin alaosa (sita tarvitaan vain kuljetusta varten).
Vaihda oven katisyys tarpeen vaatiessa (ks. jaliempana).
Sijoita karmi oviaukkoon.

Tarkista vesivaa’alla, etta karmi on suorassa.

Kiinnitd karmi seindan ruuveilla ja/tai asennusvaahdolla.
Aseta ovilevy saranoille (sdada saranoita tarvittaessa).
Asenna oveen vetimet (eivat sisally pakkaukseen).
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OVEN KATISYYDEN VAIHTO

Ruuvaa ylapuu irti karmista ja saranat irti ovilevysta.
Vaihda karmin pystypuut toisiinsa (kd&nna ne 180°).
Kaanna ovilevy niin, etta "sisapuolesta” tulee "ulkopuoli”.
Kiinnita ylapuu ja saranat ruuveilla.

Veda salpa ulos ja kdanna se toisin pain (180°).
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OVEN HOITO

Tarkasta, etta ovi liikkuu kunnolla. S88da saranoita ja kirista ruuveja tarpeen vaatiessa.



